
Sensyflow FMT200-ECO2   
 

       
 

 Sensyflow FMT200-ECO2  е много компактен и изключително динамичен разходомер 
за масов дебит на въздух. Той предлага директно измерване на  масов разход или стандартно 
обемно измерване в пневматични приложениям, например в управлението на боядисване с 
робот. Многообразието от процесни връзки прави Sensyflow FMT200-ECO2  лесен за 
монтаж в най-различни тръби. Аналогов и цифров изходни сигнал позволяват по-
нататъшната им гъвкава обработка. 

 
- Компактен дизайн ( IF Design Award )  
- Разнообразие от процесни адаптери : тръби, резби, ISO-KF фланци  DN25 
- Обхват на измерване : 1 ... 100 кг/ч ( 12 ... 1250 л/мин ) 
- Сериен порт RS232 
- DN 8 – DN25 
- Разнообразие от изходни сигнали 
- Точност  < 3% 
 

    
Sensyflow FMT200-D 

 
Sensyflow FMT200-D е компактният специалистът за балансиране на сгъстен въздух. 

С диапазон на измерване 1:100 той позволява измерване и откриване на течове в един 
прибор. 

 
- (0)4 ... 20 mA директно от главата на датчика 
- ниски загуби на налягане < 10 mbar 
- тръбни компоненти с резби от 1" до 3" 
- обхват 1:100 
- Директен 4 ... 20 mA изход 
- Точност  < 2% 



Sensyflow FMT700-Р 
 

 
 

Sensyflow FMT700-Р е най-прецизният продукт от серията Sensyflow. Той осигурява 
най-висока точност заедно с несравнимата време за реакция от 12 ms. Той се доставя с 
аналогов и цифров изходни сигнали.  

 
- Точност  < 1% в обхвата 40:1 
- Време за реакция T63=12 ms 
- Лесен за монтаж и обслужване 
- Широка гама от аксесоари за закрепване 
- Референтна система за измерване засмукването на въздуха в автомобилната 

индустрия.  
- За приложения за измерване на въздух и за стендове 
- DN 25 to DN 200 
- Разнообразие от изходни сигнали    

 
 
 
Sensyflow FMT400-VTS/-VTCS 
 

 
 

Sensyflow FMT400-VTS/-VTCS е компактен масов разходомер за газове и газови 
смеси. Предлага се в две разновидности : хигиенно и процесно изпълнение. Захранването на 
на разходомера е 24V, при което изходът 0(4)..20mA се доставя директно от сензорната 
глава. Тръбните аксесоари гарантират оптимално разположение в процеса.  

 
- 0(4)..20mA изход, директно от сензорната глава 
- много ниски разходи за монтаж 



- обхват 1:100 
- бързо време за реакция 
- Сертификати : CSA, DVGW, CE, Ex Zone 2 
- DN25 to DN3000 (и повече) 
- Фланцеви тръбни компоненти 
- Точност  < 1% 

 
 
 
 
Sensyflow FMT500  
 

 
 

Sensyflow FMT500 е цифров масов разходомер за въздух, газове и газови смеси в 
процесни приложения. Разходомерът е снабден с LCD дисплей, интегрирано измерване на 
температурата и функции за сумиране. Комуникацията  и конфигурацията се осъществява 
чрез PROFIBUS DPV1 протокол или аналогов изход / HART.  Компактният и разделен 
вариант дават възможност за гъвкави монтажни решения. ATEX  сертифицирани версии за 
Зона 0 и 1 са на разположение при приложения с изисквания за взривозащита.  

 
- Цифрова измервателна система 
- PROFIBUS DPV1 или HART комуникация 
- самостоятелно измерване температурата на газа 
- диагностични функции 
- ATEX  сертификати за  Зона 0 и 1 (газове) и 21 (прах) 
- DN25 to DN3000 (и повече) 
- Точност  < 1% 

            - Компактна и разделена версия 
 
 


